Plan de montage de la structure de support sur
surface inclinée a inclinaison maximum de 32°

INSTRUCTIONS
DE MONTAGE

Avant de choisir I'endroit et le point
d’installation, s’assurer qu'il n'est pas
ombragé par aucun obstacle (arbres,
immeubles, elc.) (voir tableau des
obstacles suivant).

La méme structure de support est
utilisée tant pour une surface plate
qu’inclinée.

Attacher les lames A et C de maniére a
ce qu'elles forment un cadre parallélo-
gramme, comme sur lillustration d-
contre.

Courber les 4 lames (D) comme sur
lillustration. Enlever les tuiles et placer
les lames courbées (D) sur les poutres
en bois ou le béton du toit.

Visser serrement le cadre parallélo-
gramme (A) + (C) sur les lames (D).
Equerrer la structure de support et visser
les lames (D) sur les poutres du toit
comme illustré.

Visser les lames (B) sur le cadre
parallélogramme (A) + (C). S'assurer
que les lames (B) sont bien serrées dans
les trous de la lame (A).

Visser doucement la lame inférieure E,
sur les lames B.

attention:
La lame supérieure E s'ajuste apres la
pose du (des) capteur(s).

note

La structure de support standard est
également ulilisée pour les surfaces
inclinées a inclinaison minimum de 13" et
maximum de 32.

Pour des indinaisons inférieures ou
supérieures, un équipement different est
fourni.

TABLEAU DES OBSTACLES

Latitude Distance entre le
capteur et 'obstacle
0°- 25° A=10xB
250- 35° A=15xB
35°- 45° A=20xB
45°- 5Q° A=25xB
50° ou plus A=30xB







