Instructions de branchement du Réservoir,

Pendant le serrage des accessoires de
connexion, du capteur (comme tapes,
angles, raccords, etc.), il faut exercer de
la 1orce coniraire afin d’éviter Ia
courbure et le bris du fuyau al'intérieur
du capteur.

Pour les modéles 200, 260 & 360, a
deux capteurs, les relier en utilisant les
connecteurs de capteur (raccords) (12)
qui sont fournis avec chaque appareil.

Placer la tape (17A) sur le tuyau (17) qui
se trouve en haut et & droite du capteur
et la tape (13A) sur le tuyau (13) qui se
trouve en bas et a gauche du capteur et
utiliser du Téflon ou du chanvre (oakum)
pour leur étanchéisation compléte.




des Capteurs et des Accessoires
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Visser les deux angles (03) sur les
tuyaux du réservoir (04) et (16)
(indication «Jackety), ainsi que les deux
autres angles (03) sur les tuyaux des
capteurs (10) et (19) correspondants.
Utiliser du Téflon ou du chanvre pour
leur étanchéisation compléte.

Par la suite connecter le petit tuyau de
connexion (05) sur le (04) et (10) et le
grand tuyau de connexion (18) sur le
(16) et (19) respectivement. Avant de
connecter les tuyaux (05) et (18),
s'assurer que les bagues de
compression (07) ont été placées sur
les tuyaux.

Visser la valve de non-retour (15B) surle
tuyau d'entrée (15) du réservoir
(indication «Cold Inlet»).

Pour les appareils 200, 260 et 300
utiliser le raccord de réduction 1/2" - 3/4"

(15A). Visser la vanne sphérique (15C)
sur la valve de non-retour.

note

En cas dusage de la valve du type
(15BC), suivre la procédure
correspondante.

Connecter l'alimentation de l'eau froide
sur la vanne sphérique et ouvrir
I'alimentation de l'eau froide, jusqu'a
remplissage complet du réservoir.
Pendant le remplissage du réservoir
avec de l'eau, la sortie de I'eau chaude
(08) doit étre ouverte. Connecter
lalimentation de I'eau chaude avec le
tuyau de sortie (08) du réservoir
(indication «Hot Outlet»).

Aprés le montage de toutes les piéces
de connexion, confréler attentivement
toutes les jointures pour leur étanchéité.

attention

Dans des régions ou la température
chute en dessous de zéro, s’assurer que
les tuyaux de connexion entre le capteur
et le réservoir, ainsi que les tuyaux d’eau
chaude et froide vers/par le chauffe-eau
solaire sont trés bien isolés.

Respecter stridement les instruclions
d'installation de ce manuel.

TOUTES LES INSTALLATIONS DE
PLOMBERIE DOIVENT ETRE
EFFECTUEES SELON LES

REGULATIONS HYDRAULIQUES EN
VIGUEUR DANS VOTRE REGION.
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