INSTRUCTIONS APRES L’ INSTALLATION

Le chauffe-eau solaire atteindra son
rendement optimal environ deux jours
aprés son installation. Pendant les deux
premiers jours, il est recommandé
d’éviter la consommation d’eau chaude
méme s'il y a du soleil

Contrdler chaque année le niveau du
liqguide dans le circuit fermé. Le circuit
fermé doit étre rempli avec le liquide
caloporteur SOLATHERM uniquement.

Dans des régions ou il y a beaucoup de
poussiére, il est conseillé de nettoyer
avec de l'eau le vitrage du capteur tous
les deux mois, afin d'éloigner la
poussiére accumulée dessus, sauf s'il y
a beaucoup de précipitations.

En cas de brisement du vitrage du
capteur, il doit étre immédiatement
remplacé afin d'éviter le
dédommagement du capteur par la
suite.

Pour tous les chauffe-eau sdaires, les
principes et les codes exigent de
contréler le fondionnement des valves,
une fois par an. Notre usine
recommande également, sur la méme
période, de contréler les boulons, les
écaous, les lames, les fasseaux, les tire-
fonds les lames de fixation, pour
relachement ou dommages (usures),
surtout quand l'appareil est instalé prés
delamer. En casd'usure,le propriétaire
doit les remplacer a ses propres frais.

Pendant la durée d’'une longue absence
(par exemple, vacances d'été) il est
recommandé de couvrir les capteurs
avec une couverture opague.

REMPLACEMENT
DE LA BARRE
DE MAGNESIUM

Pour remplacer la barre de magnésium, il
faut procéder aux actions suivantes:

1.

2.
3.

Couper lalimentation du courant

électrique.

Vider I'eau du réservoir.

Dévisser la tape en bronze (09B) et

enlever la barre de magnésium.

. Fixer la nouvelle barre de magnésium
sur le tuyaux (09A) en utilisant du
chanvre (oakum) pour I'étanchéiser.

. OQuwrir l'alimentation de l'eau pour

remplir le réservoir et s’assurer qu’il est

complétement étanche.

Aprés awvoir complétement rempli le

réservoir, ouwrir l'alimentation centrale
d'eau.
notes:
Le remplacement de la barre de

magnésium doit étre effectuée par un
agent autorisé. Les temps de
remplacement de la barre de magnésium
dépendent de la qualité de I'eau.

Il est recommandé, dans des régions ou
les Solides Dilués Totaux (TDS) sont
jusqu'a 600 ppm, de procéder au
remplacement de la barre de magnésium
tous les cing (5) ans.

Dans des régions ou la valeur TDS est
supérieure a 600 ppm, la barre de
magnésium doit étre remplacée tous les
trois (3) ans, alors que pour des régions
ou la valeur TDS est supérieure a 1000
ppm, la barre de magnésium doit étre
remplacée tous les deux (2)ans.

PROBLEMES DE
FONCTIONNEMENT

A. SI LE CHAUFFE-EAU
SOLAIRE NE
FOURNIT PAS DE
L'EAU CHAUDE PAR
LE SOLEIL

1. Contréler attentivement toutes les
connexions de I'appareil pour fuites.

2. Contréler le niveau du liquide dans le
circuit fermé et en compléter si
nécessaire (voir instructions, page 18).

3. Contréler les tuyaux de connexion (05)
et (18) pour s’'assurer gu’ils ne sont
pas tordus ou courbés.

4. S'assurer qu’il n'y a pas dair attrapé
dans les capteurs et le réservoir.

5. S'assurer que le chauffe-eau solaire
est placé en position horizontale.

6. S'assurer que l'alimentation deau
chaude n'est pas mélangée avec
I'alimentation d'eau froide.

7. Contréler pour fuites lentes
éventuelles par la plomberie de la
maison ou par le robinet.

8. S'assurer que les connexions du
réservoir et du capteur sont
correctement failes et qu'elles sont
parfaitement étanches.

9. S'assurer qu’il n'y a pas dobstacle
(arbre, immeuble, etc.) qui pourrait
ombrager le chauffe-eau solaire
complétement ou en partie.

De plus, il est a prendre en considération
les points et éventualités suivants:
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1.

12.

13.

14.

S

. La consommation d'eau chaude est
supérieure ala capacité de lappareil.
Les condilions dimatiques de la
région.

Enorme consommation d’eau chaude
pendant le soir.

Léventualité que le client n'ait pas
compris l'usage de la résistance
électrique.

Les allentes du dient
performance du systéme.

sur la

le chauffe-eau sdaire continue & ne pas

foumir de I'eau chaude, adressezvous a
votre distributeur local.

B

. Couper

. Controler le

. S| LE CHAUFFE-EAU
SOLAIRE NE
FOURNIT PAS DE
L’EAU CHAUDE PAR
LA RESISTANCE
ELECTRIQUE

I'alimentation du courant
électrique et enlever le couvercle de la
résistance.

. Contréler linterrupteur thermique de

securité (F) du thermostat, qui doit étre
appuyé.

céblage entre le
thermostat et la résistance électrique.

. Contréler si le thermostat a été réglé a

une température plus basse par
rapport a la température désirée.

. Contréler la résistance électrique pour

toute sorte de dommage.

. Contréler |'alimentation centrale de

courant éledrique.

. Brancher l'alimentation cenfrale de

courant électrique et contréler le
volltage des pointls des pbdles
correspondants de la résistance.

Le contrdle et les cablages électriques

doiveni

éire elleclués par un

électricien qualifié.

Nous vous remercions d’avoir choisi
nos produits. Nous vous assurons que
vous avez fait le bon choix.

Pour

plus de clarilicalions ou

d'inlormations, priére de coniacler
notre distributeur local ou notre Siége
en Gréce.



