
ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Ομαδα: Ηλιακοι θερμαντηρες νερου και δοχεια αποθηκευσης ζεστου νερου
Τομεας: Δοχεια αποθηκευσης ζεστου νερου
Αναφορα: Κανονισμος Ευρωπαικης Ενωσης 812/2013, παραρτημα ΙV, σημειο 2 Ημερομηνια:

Λογοτυπο η επωνυμια κατασκευαστη:

Ταυτοτητα μοντελου κατασκευαστη:
Λογοτυπο:
Tυπος:
Mοντελο:

Tεχνικες παραμετροι:

Περιγραφη: Συμβολο: Ποσοτητα: Μοναδα:
Καταταξη ενεργειακης αποδοσης: F -
Απωλειες σε στασιμοτητα S = 284 W 
Ογκος θερμικων απωλειων psbsol = 6,30 W/K
Ολικος ογκος αποθηκευσης V = 906 litres

Εφεδρικο τμημα του δοχειου αποθηκευσης Vbu = 0 litres

Compliments: Solar Certification Fund (4C16-EcoDes-12) vAConsult 2014

30/9/2017

HELIOAKMI S.A.

ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε.
ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
BL 1000
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HELIOAKMI S.A. BL 1000

283 w

906 L



 

Accredited Body: DQS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main, Germany 
Administrative Office: DQS-Hellas Ltd., 4, Kalavriton Street, 14564 Kifissia - Athens, Greece  

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

Με το παρόν πιστοποιείται ότι η εταιρεία 
 

ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 
 

79ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας 
32200 Ύπατο Θηβών 
Ελλάδα 

ανέπτυξε και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. 

Πεδίο εφαρμογής: 
Παραγωγή και εμπορία δοχείων ηλιακών θερμοσίφωνων και boilers. 

Μετά από επιθεώρηση, η οποία τεκμηριώνεται με σχετική έκθεση αξιολόγησης, 
βεβαιώνεται ότι το Σύστημα Διαχείρισης ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου: 
 
 

ISO 9001 : 2015 

 

Αριθμός καταχώρησης πιστοποιητικού 

Ισχύει από 

Ισχύει έως 

Ημερομηνία πιστοποίησης 

30551523 

2018-08-31 

2021-08-30 

2018-08-31 
 

DQS GmbH 
 

   
Stefan Heinloth 
Γενικός Διευθυντής  

  
 
 



 
ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

Βιομηχανια κατασκευης δοχειων παραγωγης θερμου νερου 
79ο ΧΛΜ N.Ε.Ο. Aθηνων-Λαμιας, Τ.Κ. 32200, Yπατο, Θηβα, ΕΛΛΑΔΑ. 

Tηλ. (+30) 22620 72070-1   � Φαξ (+30) 22620 72122 

e-mail: solarnet@otenet.gr • URL: www.solarnet.gr 
 

Δηλωση Συμμορφωσης 
ΟΔΗΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ: Εφαρμογη Bελτιστων Τεχνικων  

                               Κανονων, στην κατασκευη δοχειων παραγωγης θερμου-ψυχρου νερου. 
                 

Ολοι οι τυποι δοχειων παραγωγης θερμου-ψυχρου νερου, που αναφερονται κατωτερω,  
                  συμμορφωνονται με το Αρθρο 3, παραγραφος 3, της ΟΔΗΓΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΠΟ 
                  ΠΙΕΣΗ, 97/23/EΚ, του Ευρωπαικου Συμβουλιου της 29ης Μαιου 1997. Ετσι τα προ- 
                  ιοντα αυτά, δεν υποχρεουνται να φερουν την σημανση “CE” η τον αριθμο πιστοποι- 
                  ημενου φορεα. 

Τυποι Δοχειων παραγωγης θερμου-ψυχρου νερου: 
BL0-150         
BL0-200     
BL0-300     
BL0-420     
BL0-500     
BL0-800 

  BL0-1000     
 

BL1-150         
BL1-200     
BL1-300     
BL1-420     
BL1-500     
BL1-800 

  BL1-1000     
 

BL2-150 
BL2-200     
BL2-300     
BL2-420     
BL2-500     
BL2-800 

  BL2-1000     
 

  
 
 

Υπογραφη:  Χ. Παπαδοπουλος , Γενικος Διευθυντης  
 

Yπατο Θηβα,  ΕΛΛΑΔΑ 
 

1η  Ιουλιου 2009 

mailto:solarnet@otenet.gr
http://www.solarnet.g/

