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BOILER ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΑ 1500L-2000L-2500L-3000L-4000L-5000L
ME ENAN ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ (BL 1) – ME ΔΥΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ (BL2)

ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ (BL0)

Τα δοχεία 1500-2000-2500-3000-4000-5000litr με διπλή επισμάλτωση 
φούρνος στους 860°C διαθέτουν ράβδο μαγνησίου για αυξημένη αντοχή 
ενάντια στη διάβρωση και την ηλεκτρόλυση. Έχουν σχεδιαστεί για να αντα-
ποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
κάθε μέρος όπου απαιτείται ζεστό νερό όπως κατοικίες, ξενοδοχεία, εστια-
τόρια, νοσοκομεία.

Vertical tanks 1500-2000-2500-3000-4000-5000 with double enamel 
heated at 860°C contain the magnesium rod to increased resistance 
against corrosion and electrolysis.
They are designed to meet different requirements and can be used in 
any place where hot water is required as houses, hotels, restaurants, 
hospitals.

BL1 1500/2000/2500/3000/4000/5000 BL2 1500/2000/2500/3000/4000/5000

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (BL1, BL2) HYDRAULIC CONNECTIONS (BL1, BL2)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL CHARACTERISTICS 
ΜΟΝΤΕΛΟ / 
MODEL

ΒΑΡΟΣ* (ΑΔΕΙΟ)  
WEIGHT* (EMPTY) (Kg)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ  
DIAMETER (mm)

ΥΨΟΣ*  
HEIGHT* (mm)

Επιφάνεια κάτω εναλλάκτη (ηλιακών) m²   
Surface of the bottom heat exhanger (for solar heating) m²

Επιφάνεια άνω εναλλάκτη (θέρμανσης) m²  
Surface of the upper heat exhanger (for heating) m²

BL1 - 1500 400 1120 2250 3,9 -
BL1 - 2000 550 1310 2270 4 -
BL1 - 2500 650 1460 2200 5,25 -
BL1 - 3000 700 1460 2445 6,4 -
BL1 - 4000 1090 1660 2675 7,3 -
BL1 - 5000 1185 1760 2860 8,3 -
BL2 - 1500 460 1120 2250 3,9 2,1
BL2 - 2000 680 1310 2270 4 2,25
BL2 - 2500 700 1460 2200 5,25 2,05
BL2 - 3000 750 1460 2445 6,4 2,84
BL2 - 4000 1130 1660 2675 7,3 4,2
BL2 - 5000 1240 1760 2860 8,3 3,7

ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 1500/ 2000 / 2500/ 3000/4000/5000 Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας
BUFFER TANKS 1500/ 2000/ 2500/ 3000/4000/5000 Upon request

1500 2000 2500 3000 4000 5000
Εξαγωγή Ζεστού Νερού

Hot Water outlet 1 ¼" 1 ¼" 2" 2" 2  ½" 2 ½"

Προσαγωγή εναλλάτη  
(θέρμανση ή ηλιακών) 

Collector or Heater Inlet
1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 

Ανακυκλοφορία
Recirculation connection 1 ¼" 1 ¼" 2" 2" 2  ½" 2 ½"

Επιστροφή εναλλάκτη  
(θέρμανση ή ηλιακών)

Collector or Heater Outlet
1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 

Εισαγωγή κρύου (δίκτυο) 
Cold Water Inlet 1 ¼" 1 ¼" 2" 2" 2  ½" 2 ½"

Εκκένωση
Discharge

2" 2" 3" 3" 3" 3"

Φλάτζα καθαρισμού 
Cleaning Flange

Φ100 Φ100 Φ125 Φ125 Φ125 Φ125

Ηλεκτρική αντίσταση
Electric Back - up inlet 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 

Θέση Αισθητηρίου
Sensor inlet ½" ½" ½" ½" ½" ½" 

Ανόδιο Μαγνησίου 
Magnesium Rod 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼"

1500 2000 2500 3000 4000 5000
Εξαγωγή Ζεστού Νερού

Hot Water outlet 1 ¼" 1 ¼" 2" 2" 2  ½" 2 ½"

Προσαγωγή εναλλάτη  
(θέρμανση & ηλιακών) 

Collector & Heater Inlet
1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 

Ανακυκλοφορία
Recirculation connection 1 ¼" 1 ¼" 2" 2" 2  ½" 2 ½"

Επιστροφή εναλλάκτη  
(θέρμανση & ηλιακών)

Collector & Heater Outlet
1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 

Εισαγωγή κρύου (δίκτυο) 
Cold Water Inlet 1 ¼" 1 ¼" 2" 2" 2  ½" 2 ½"

Εκκένωση
Discharge

2" 2" 3" 3" 3" 3"

Φλάτζα καθαρισμού 
Cleaning Flange

Φ100 Φ100 Φ125 Φ125 Φ125 Φ125

Ηλεκτρική αντίσταση
Electric Back - up inlet 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 1 ½" 

Θέση Αισθητηρίου
Sensor inlet ½" ½" ½" ½" ½" ½" 

Ανόδιο Μαγνησίου 
Magnesium Rod 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼"

* Ανοχή/Tolerance 10%

ΠΡΟΣΟΧΗ: Tα δοχεία έχουν μέγιστη πίεση λειτουργίας 8 Bar. Είναι απαραίτητο η τοποθέτηση βαλβίδας ασφαλείας 6 bar και δοχείου διαστολής στην είσοδο του κρύου.
ATTENTION: Tanks have a maximum service pressure of 8 Bar. It is necessary to install a 6 bar TP Valve and an expansion vessel in the cold inlet.
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