
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΡΕ – ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ 
 

STRUCTURE DE SUPPORT EN ALUMINIUM TYPE CARRE  POUR INSTALLATION DES CESI SUR 
TOIT INCLINE/ SUPPORT BASE ALUMINIUM TYPE CARRE FOR INSTALLATION ON TILED ROOFS     

 
ΒΗΜΑ 1 / ÉTAPE 1 

 
ΕΝΤΟΠΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΓΚΙΣΤΡΑ Α1, Α2 ΚΑΙ Β1, Β2 ΤΑ 

ΟΠΟΙΑ ΕΞΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΕΠΗ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΒΑΣΗ. ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 

ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ Α1Α2 ΑΛΛΑ ΚΑΙ Β1Β2 ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 

ΠΕΡΙΠΟΥ 1m (± 15cm). 
 
DETERMINER L’EMPLACEMENT DES 4 POINTS D’ANCRAGE A1, 

A2, B1, B2, FIXES SUR LE TOIT QUI SERONT UTILISES POUR LA 

POSE DES RAILS  
NOUS FAISONS ATTENTION A CE QUE L’ECARTEMENT ENTRE 

LES POINTS A ET LES POINTS B SOIT D’UN METRE (1 m) 

APPROXIMATIVEMENT (± 15cm).  

 
ΒΗΜΑ 2 / ÉTAPE 2 

 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ 2 ΠΡΟΦΙΛ C ΜΗΚΟΥΣ L=2360 mm ΚΑΙ ΤΙΣ 4 

ΓΩΝΙΕΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ D ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ.ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ C 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΩΣΤΕ Η ΤΡΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ 

2 ΠΡΟΦΙΛ C ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΑΚΡΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ. 

ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ ΣΤΟ ΛΟΥΚΙ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ C ΕΞΑΓΩΝΗ ΒΙΔΑ Μ8Χ25 ΚΑΙ 

ΒΙΔΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΓΩΝΙΑ ΠΑΚΤΩΣΗΣ D. ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 4 ΓΩΝΙΕΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ D. ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

ΒΙΔΩΝΟΥΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ D ΣΤΑ ΑΓΚΙΣΤΡΑ 

ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ Α1, Α2 ΚΑΙ Β1, Β2. 
 
ON UTILISE LES 2 TUBES PROFILES (RAILS) C, DE L=2360 mm,  
ET LES 4 EQUERRES D DE FIXATION DU DISPOSITIF. ON POSE LES 

RAILS C EN UNISSANT A1 AVEC B1, ET A2 AVEC B2 (SENS 

“VERTICAL”) EN FAISANT ATTENTION A CE QUE LE TROU OPERE 

DANS CHACUN DES RAILS SOIT VERS LE”HAUT”. ON INTRODUIT 

DANS LA RAINURE DU RAIL C LA TETE DE LA VIS HEXAGONALE 

Μ8Χ25 QUE L’ON FAIT GLISSER POUR Y FIXER L’EQUERRE D. NOUS 

REPRENONS LA PROCEDURE POUR LES QUATRE EQUERRES DE 

FIXATION D ET PAR APRES, ON VISSE SOLIDEMENT LES EQUERRES 

D SUR LES POINTS D’ANCRAGE A1, A2, B1 ET B2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 1 Schéma 1  
ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΣΤΕΓΗΣ Α1, Α2 ΚΑΙ POINTS D’ANCRAGE Α1, Α2, Β1,  
Β1, Β2 Β2 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 3 Schéma 3  
ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ (en ligne rouge figure l’horizon  
ΠΡΟΦΙΛ C ΚΑΙ ΓΩΝΙΑΣ virtuel)  
ΠΑΚΤΩΣΗΣ D MONTAGE ET POSE DES RAILS  

C ET DES EQUERRES DE  
FIXATION D.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 2 Schéma 2  
ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΣΤΕΓΗΣ Α1 POINT D’ANCRAGE SUR LE TOIT  

Α1 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 4 Schéma 4  
ΣΥΣΦΙΞΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ SERRAGE RAILS C ET 

ΠΡΟΦΙΛ C ΚΑΙ ΓΩΝΙΑΣ EQUERRES D  

ΠΑΚΤΩΣΗΣ D 
   

   
 

1 



ON INTRODUIT DU COTE GAUCHE DE LA TRAVERSE E DANS SA  
RAINURE LES TETES DE VIS HEXAGONALES Μ8Χ25 QUE L’ON FAIT  
GLISSER POUR Y FIXER DEUX EQUERRES DE FIXATION F SUR LE  
RAIL C A1-B1 ET ON REPREND LA MEME PROCEDURE POUR FIXER  
DEUX EQUERRES DE FIXATION F SUR LE RAIL C A2-B2.  
SUR LE BAS DU DISPOSITIF, ON SERRE A L’AIDE DES ECROUS DE  
PART ET D’AUTRE LA TRAVERSE B1-B2 SUR LES 2 RAILS C  EN  
FAISANT ATTENTION A CE QUE LES EQUERRES F ORIENTEES  
VERS LE BORD DU TOIT SOIENT FIXEES SUR LE BOUT DU RAIL C  
CORRESPONDANT.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 5 Schéma 5  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ POSE DES RAILS C ET  

ΠΡΟΦΙΛ C ΚΑΙ ΓΩΝΙΑΣ EQUERRES D SUR LES POINTS  

ΠΑΚΤΩΣΗΣ D ΣΤΑ ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΤΗΣ D’ANCRAGE SUR LE TOIT  

ΣΤΕΓΗΣ ΕΙΚΟΝΑ 7 Schéma 7 

 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΓΩΝΩΝ POSE DES VIS HEXAGONALES 

 ΒΙΔΩΝ ΣΤΟ ΛΟΥΚΙ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ DANS LA RAINURE DE LA 

 Ε ΩΣΤΕ ΝΑ ΒΙΔΩΘΟΥΝ ΔΥΟ TRAVERSE E DE MANIERE A 

 ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ F. POUVOIR Y SERRER DEUX 

  EQUERRES DE FIXATION F  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΚΟΝΑ 6 Schéma 6   

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ DISPOSITION FINALE   

ΠΡΟΦΙΛ C ΣΤΑ ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΤΗΣ DES RAILS C LES POINTS   

ΣΤΕΓΗΣ. ΑΠΟΣΤΑΣΗ L1≈1m D’ANCRAGE SUR LE TOIT 

ΕΙΚΟΝΑ 8 Schéma 8 (±15cm) ECARTEMENT L1≈1m (±15cm) 

  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ ΓΩΝΙΩΝ POSE DE DEUX EQUERRES F 

ΒΗΜΑ 3 / ÉTAPE 3 

 ΣΥΝΔΕΣΗΣ F ΣΤΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ SUR LA TRAVERSE E/ B1-B2 

 ΠΡΟΦΙΛ Ε.  

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ 2 ΠΡΟΦΙΛ E KAI ΤΙΣ 6 ΓΩΝΙΕΣ   
ΣΥΝΔΕΣΗΣ F.ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ Ε ΤΟΠΟΘΕΝΤΟΥΝΤΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ   

ΗΛΙΑΚΑ ΜΕ 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ Ε ΕΧΟΥΝ ΜΗΚΟΣ L=1200 mm.   

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΜΕ 2 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ Ε ΕΧΟΥΝ   

ΜΗΚΟΣ L=1800 mm.    

ΣΤΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ ΣΤΟ ΛΟΥΚΙ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ Ε   

ΕΞΑΓΩΝΕΣ ΒΙΔΕΣ Μ8Χ25 ΚΑΙ ΒΙΔΩΝΟΥΜΕ ΔΥΟ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ   

F ΣΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ E ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΥΟ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ   

F ΣΤΑ ΔΕΞΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ.    

ΣΤΟ  ΚΑΤΩ  ΜΕΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΑΣΗΣ  ΒΙΔΩΝΟΥΜΕ  ΣΤΑΘΕΡΑ  ΤΟ   

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΠΡΟΦΙΛ E ΣΤΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΠΡΟΦΙΛ C ΠΡΟΣΕΧΟΝΤΑΣ   

ΩΣΤΕ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ F ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ   

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΠΡΟΦΙΛ C.    

POUR  CESI AVEC  1  CAPTEUR SOLAIRE  ON  UTILISE  LES  2 ΕΙΚΟΝΑ 9 Schéma 9 

PROFILES TRANSVERSAUX E (“TRAVERSES”, UTILISEES DANS LE ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΓΩΝΙΩΝ POSE DE DEUX EQUERRES F 

SENS HORIZONTAL), ET 6 EQUERRES DE FIXATION F. LES PROFILS ΣΥΝΔΕΣΗΣ F ΣΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ SUR LA PARTIE GAUCHE DE 

E ONT L=1200 mm.  2 ΣΤΑ ΔΕΞΙΑ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ LA TRAVERSE E/ B1-B2 ET DE 

TANDIS QUE POUR LES CESI AVEC 2 CAPTEURS SOLAIRES ON ΠΡΟΦΙΛ Ε. DEUX AUTRES EQUERRES F 

UTILISE LES PROFILS E DE L=1800 mm.  SUR SA PARTIE DROITE.  
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ΕΙΚΟΝΑ 10  
ΒΙΔΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 

ΠΡΟΦΙΛ Ε ΩΣΤΕ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ 

ΓΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ F ΝΑ ΕΙΝΑΙ 

ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΠΡΟΦΙΛ C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 11  
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΠΡΟΦΙΛ Ε ΣΤΑ 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΠΡΟΦΙΛ C. 

 
ΒΗΜΑ 4 / ÉTAPE 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schéma 10  
ON VISSE L’EQUERRE F DE 

MANIERE A CE QUE SON BOUT 

SE TROUVE AU DEBUT DU 

RAIL C/ B1-A1 ET L’AUTRE 

EQUERRE SOIT AU DEBUT DU 

RAIL C/ B2-A2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schéma 11  
DISPOSITION FINALE DE LA 

TRAVERSE E /B1-B2 SUR 

LES DEUX RAILS C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 12 Schéma 12  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  PROCEDURE DE CONTROLE  
ΠΡΟΦΙΛ Ε. D’HORIZONTALITE DE LA  

TRAVERSE E A L’AIDE D’UN  
NIVEAU 

 
ΒΗΜΑ 5 / ÉTAPE 5 

 
ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΠΡΟΦΙΛ Ε ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΑ 

ΚΛΙΠ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ G.  
ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΜΕ 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ 2 ΚΛΙΠ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΚΑΘΩΣ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΕΝΑΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ. 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΜΕ 2 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ 4 ΚΛΙΠ 

ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΚΑΘΩΣ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΔΥΟ 

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ.ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ ΣΤΟ ΛΟΥΚΙ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΒΙΔΑ Μ8 Χ25 ΚΑΙ 

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟ ΚΛΙΠ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ G ΚΑΙ 

ΣΥΣΦΙΓΓΟΥΜΕ ΕΛΑΦΡΩΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ. 

 
PAR APRES, ON POSE SUR LA TRAVERSE E LES CLIPS DE 

FIXATION DU/DES PANNEAU(X) SOLAIRE(S) (COLLECTEURS) G  
POUR LES CESI AVEC 1 CAPTEUR SOLAIRE ON POSE DEUX CLIPS, 

PUISQU’ON NE POSERA QU’UN SEUL COLLECTEUR. POUR LES CESI 

AVEC 2 CAPTEURS SOLAIRES ON POSERA 4 CLIPS DE FIXATION 

PUISQUE L’ON POSERA DEUX COLLECTEURS. 

POUR LA POSE DE CHAQUE CLIPS NOUS INTRODUISONS DANS 

LA RAINURE DU PROFIL UNE VIS M8X25, ON POSE LE CLIP ET ON 

SERRE LEGEREMENT A L’AIDE D’UN ECROU  

 
ΟΤΑΝ ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ 

ΠΡΟΦΙΛ Ε ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΠΡΟΦΙΛ C ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΧΟΥΜΕ 

ΣΥΣΦΙΞΕΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΔΕΣ ΤΟΤΕ ΞΕΒΙΔΩΝΟΥΜΕ ΕΛΑΦΡΩΣ 

ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΔΕΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΑΤΟΥΝ ΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ D ΠΑΝΩ 

ΣΤΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΠΡΟΦΙΛ C ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΠΡΟΦΙΛ C.  
ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΦΙΛ 

C KAI ΜΕ ΤΟ ΑΛΦΑΔΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ Ε ΩΣΤΕ ΤΟ 

ΠΡΟΦΙΛ Ε ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ 

ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΑΛΦΑΔΙ. ΑΦΟΥ ΕΧΟΥΜΕ 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΒΙΔΩΝΟΥΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

ΒΙΔΕΣ ΣΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ. 
 
QUAND NOUS AVONS TERMINE AVEC LA POSE DE LA TRAVERSE 

E SUR LES RAILS C ET SERRE TOUTES LES VIS, NOUS 

DEVISSONS LEGEREMENT TOUTES LES VIS FIXANT LES 

EQUERRES D SUR LES RAILS C DE MANIERE A LAISSER UNE 

MARGE DE DEPLACEMENT LE LONG DES RAILS C. AVEC CETTE 

MARGE DE MOUVEMENT, ON S’ASSURE DE L’HORIZONTALITE 

PARFAITE DE LA TRAVERSE E A L’AIDE D’UN NIVEAU ET QUAND 

ON EST SATISFAIT DE L’INDICATION DU NIVEAU, ON SERRE 

TOUTES LES VIS DES EQUERRES DE FIXATION. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 13 Schéma 13 

  

  
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΠ POSE DU CLIP DE FIXATION DE  
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ. COLLECTEUR.   
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ΕΙΚΟΝΑ 14 Schéma 14  
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ ΚΛΙΠ DISPOSITION DE DEUX CLIPS  
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΓΙΑ DE FIXATION COLLECTEUR  
ΗΛΙΑΚΑ ΜΕ 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗ. POUR CESI AVEC 1 CAPTEUR  

SOLAIRE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 15 Schéma 15  
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΛΙΠ DISPOSITION DE QUATRE 

ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΓΙΑ CLIPS DE FIXATION DES  
ΗΛΙΑΚΑ ΜΕ 2 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ. COLLECTEURS POUR CESI  

AVEC 2 CAPTEURS SOLAIRES 

ENSUITE NOUS POSONS LES CAPTEURS SOLAIRES DE MANIERE 

A CE QUE LE PROFIL DU CADRE DU COLLECTEUR SOIT 

INTRODUIT DANS L’ENTAILLE DU CLIP G DE FIXATION SUR LA 

TRAVERSE BASSE (B1-B2) ET ON AJUSTE LE POSITIONNEMENT 

DE LA TRAVERSE HAUTE (A1-A2) DU DISPOSITIF DE MANIERE A 

CE QUE L’ON PUISSE INTRODUIRE LA PARTIE HAUTE DU CADRE 

DU COLLECTEUR DANS L’ENTAILLE DU CLIP G DE FIXATION SUR 

LA TRAVERSE HAUTE.  
DES QUE LA POSE DU CAPTEUR SOLAIRE EST COMPLETEE ON 

PREND SOIN DE BIEN SERRER L’ENSEMBLE DES VIS, TANT 

CELLES DES EQUERRES QUE CELLES DES CLIPS DE FIXATION 

G. TOUTES LES VIS UTILISEES SONT DE TYPE Μ8Χ25.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 16  Schéma 16 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ DISPOSITION DES RAILS C ET 

ΠΡΟΦΙΛ Ε ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ DES TRAVERSES E AVEC CLIPS 

ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΜΕ 1 G DE FIXATION DE COLLECTEUR 

ΣΥΛΛΕΚΤΗ.  POUR CESI AVEC 1 CAPTEUR 

  SOLAIRE  

 

ΒΗΜΑ 6 / ÉTAPE 6   

ΣΤΟ  ΕΠΑΝΩ  ΜΕΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΑΣΗΣ  ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ  ΤΗΝ  ΙΔΙΑ   
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΙΔΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΠΡΟΦΙΛ Ε ΣΤΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ   

ΠΡΟΦΙΛ C ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΟΜΩΣ 2 ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ F.   

ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΡΧΙΚΑ ΔΕΝ ΒΙΔΩΝΟΥΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ   

ΣΥΝΔΕΣΗΣ F ΣΤΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΠΡΟΦΙΛ C ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ   

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ   

ΠΡΟΦΙΛ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΟΥΜΕ ΑΝΕΤΑ   

ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΠΡΟΦΙΛ Ε   

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΑ ΚΛΙΠ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ G ΟΠΩΣ   

ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΠΡΟΦΙΛ Ε.   

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΩΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ   

ΤΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΣΟΧΗ ΤΟΥ ΚΛΙΠ   

ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ G ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ   

ΜΕΡΟΣ ΤΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΠΡΟΦΙΛ Ε ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ   

ΩΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ   

ΕΣΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΛΙΠ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ G ΚΑΙ ΒΙΔΩΝΟΥΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ.   

ΣΥΣΦΙΓΓΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΛΙΠ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ G ΤΩΝ 

ΕΙΚΟΝΑ 17 Schéma 17 ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ. 

ΟΙ ΒΙΔΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥ Μ8Χ25. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΓΙΑ POSE DU COLLECTEUR 

POUR CE QUI EST DU “HAUT” DU DISPOSITIF DE FIXATION ON 

ΗΛΙΑΚΑ ΜΕ 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗ. POUR CESI AVEC 1 CAPTEUR 

 SOLAIRE 

SUIT LA MEME PROCEDURE QUE POUR LE BAS, EN FIXANT LA   

TRAVERSE E HORIZONTALE SUR LES DEUX RAILS VERTICAUX   

C, EN UTILISANT CETTE FOIS CI UNE EQUERRE F PAR RAIL (2   

EQUERRES DE FIXATION AU TOTAL POUR LES DEUX PROFILS).   

ON FAIT ATTENTION A NE PAS SERRER DES LE DEPART LES   

EQUERRES F SUR LES RAILS C, AFIN DE LAISSER UNE MARGE DE   

DEPLACEMENT SUR LES RAILS VERTICAUX C, DEPLACEMENT QUI   

NOUS PERMETTRA DE POSER PAR APRES SANS PROBLEME LE(S)   

CAPTEUR(S) SOLAIRE(S).   

NOUS POSONS SUR LA TRAVERSE E SUR LE HAUT DU DISPOSITIF   

(A1-A2) LES CLIPS G DE FIXATION DES CAPTEURS SOLAIRES   

COMME NOUS L’AVIONS FAIT POUR LA TRAVERSE E SUR LE BAS   

(B1-B2).   
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ΕΙΚΟΝΑ 18 Schéma 18 ΕΙΚΟΝΑ 21 Schéma 21 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ PLAN DETAILLE EN SECTION ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ DISPOSITION DES RAILS C 

ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΣΤΗΝ FIGURANT LA POSITION ΠΡΟΦΙΛ Ε ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ET DES TRAVERSES E AVEC 

ΕΣΟΧΗ ΤΟΥ ΚΛΙΠ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ FINALE DU COLLECTEUR ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΜΕ 2 CLIPS G DE FIXATION DE 

ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΜΕ 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗ & DANS L’ENTAILLE DU CLIPS DE ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ. COLLECTEURS POUR CESI 

ΗΛΙΑΚΑ ΜΕ 2 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ. FIXATION G POUR CESI AVEC  AVEC 2 CAPTEURS SOLAIRES 

 1 CAPTEUR SOLAIRE OU CESI   

 AVEC 2 CAPTEURS SOLAIRES    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΕΙΚΟΝΑ 19 Schéma 19   

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΩ AJUSTAGE DE LA TRAVERSE 

ΕΙΚΟΝΑ 22 Schéma 22 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΗΝ HAUTE (A1-A2) SUR LA 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΓΙΑ LONGUEUR EXACTE DU ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΓΙΑ POSE DES COLLECTEURS 

ΗΛΙΑΚΑ ΜΕ 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗ. COLLECTEUR UTILISE POUR ΗΛΙΑΚΑ ΜΕ 2 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ. POUR CESI AVEC 2 CAPTEURS 

 CESI AVEC 1 CAPTEUR  SOLAIRES 

 SOLAIRE    
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ΕΙΚΟΝΑ 23 

   

  AJUSTAGE DE LA TRAVERSE  

ΕΙΚΟΝΑ 20 Schéma 20 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΩ HAUTE (A1-A2) SUR LA  

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΗΝ LONGUEUR EXACTE DES  

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΓΙΑ POSTION FINALE DU ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΓΙΑ COLLECTEURS UTILISES  

ΗΛΙΑΚΑ ΜΕ 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗ. COLLECTEUR POUR CESI AVEC ΗΛΙΑΚΑ ΜΕ 2 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ. POUR CESI AVEC 2 CAPTEURS  
 

1 CAPTEUR SOLAIRE Schéma 23 SOLAIRES 
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ΕΙΚΟΝΑ 24 Schéma 24  
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ POSITION FINALE DES  
ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΜΕ 2 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ. COLLECTEURS POUR CESI  

AVEC 2 CAPTEURS SOLAIRES 

 
ΒΗΜΑ 7 / ÉTAPE 7 

 
ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΒΙΔΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ 

BOILER H (ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ) ΜΕ ΤΟ ΜΠΡΑΤΣΟ 

ANTIΣΤΗΡΙΞΗΣ I KAI ME THN EYKAMΠΤΗ ΛΑΜΑ ΣΥΣΦΙΞΗΣ J 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΒΙΔΑ Μ8Χ25.  
ΑΦΟΥ ΣΥΝΔΕΣΟΥΜΕ ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΙΔΩΝΟΥΜΕ ΤΟ 

ΜΠΡΑΤΣΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Ι ΣΤΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΠΡΟΦΙΛ C ΕΛΑΦΡΩΣ 

ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΠΡΟΦΙΛ C ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΒΙΔΑ Μ8Χ25. 

ΩΘΟΥΜΕ ΤΟ ΜΠΡΑΤΣΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Ι ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΩΣΤΕ ΝΑ 

ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΒΙΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ BOILER 

Η ΣΤΗΝ ΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΠΡΟΦΙΛ C ΜΕ ΒΙΔΑ 

Μ8Χ50.ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΒΙΔΩΝΟΥΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΔΕΣ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ.  
Η ΙΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤA ΔΥΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ 

ΠΡΟΦΙΛ. 
 

PAR APRES NOUS VISSONS LA PIECE H DE SUPPORT DU BOILER 

(OU LAME COURBEE) SUR SA PATTE DE SOUTIEN I ET LE 

FEUILLARD (BRIDE DE SECURITE) J A L’AIDE D’UNE VIS Μ8Χ25.  
APRES AVOIR AJUSTE LES TROIS PIECES NOUS VISSONS LA 

PATTE DE SOUTIEN I SUR LE RAIL VERTICAL C ET NOUS 

SERRONS LEGEREMENT AVEC UNE VIS Μ8Χ25 DE MANIERE A CE 

QU’IL Y AIT UNE MARGE DE DEPLACEMENT DU MONTAGE LE 

LONG DU RAIL C. NOUS POUSSONS LA PATTE DE SOUTIEN I 

VERS LE BAS DE MANIERE A CE QUE NOUS PUISSIONS FIXER A 

L’AIDE D’UNE VIS Μ8Χ60 LE SUPPORT H DU BOILER DANS LE 

TROU DU RAIL VERTICAL C. ENFIN NOUS PRENONS SOIN DE 

SERRER CORECTEMENT TOUTES LES VIS DE FIXATION SUR LE 

RAIL C A L’AIDE DES ECROUS.  
ON REPREND LA MEME PROCEDURE POUR L’AUTRE RAIL 

VERTICAL C. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 26  
ΣΤΗΡΙΞΗ ΒΑΣΗΣ BOILER Η, 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Ι & ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΛΑΜΑΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ J 

ΣΤΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΠΡΟΦΙΛ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 27  
ΣΤΗΡΙΞΗ ΒΑΣΗΣ BOILER Η, 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Ι & ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΛΑΜΑΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ J 

ΣΤΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΠΡΟΦΙΛ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schéma 26  
FIXATION DU MONTAGE 

SUPPORT BOILER H, PATTE 

DE SOUTIEN I ET FEUILLARD 

(BRIDE DE SECURITE) J, SUR 

LES RAILS VERTICAUX C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schéma 27  
FIXATION DU MONTAGE 

SUPPORT BOILER H, PATTE 

DE SOUTIEN I ET FEUILLARD 

(BRIDE DE SECURITE) J, SUR 

LES RAILS VERTICAUX C  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΚΟΝΑ 25 Schéma 25 ΕΙΚΟΝΑ 28 Schéma 28 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΑΣΗΣ BOILER Η, MONTAGE SUPPORT BOILER ΣΥΣΦΙΞΗ ΒΙΔΑΣ Μ8Χ50 ΣΤΗΝ POSE DE LA VIS FIXANT LE 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Ι & ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ H, PATTE DE SOUTIEN I ΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ BOUT DE LA LAME COURBEE H 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΛΑΜΑΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ET FEUILLARD (BRIDE DE ΠΡΟΦΙΛ. DANS LE TROU DU RAIL C 

J. SECURITE) J   
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ΕΙΚΟΝΑ 29 Schéma 29  
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΒΙΔΑΣ PLAN DE DETAIL (section) DE  
Μ8Χ50 ΣΤΗΝ ΤΡΥΠΑ ΤΟΥ LA VIS M8X25 POSEE DANS LE  
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΠΡΟΦΙΛ. TROU DU RAIL C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 30 Schéma 30  
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ DISPOSITION FINALE DES  
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ PIECES DE SUPPORT POUR  
ΗΛΙΑΚΑ ΜΕ 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗ. CESI AVEC 1 CAPTEUR  

SOLAIRE.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 32 Schéma 32  
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ DETAIL DU POSITIONNEMENT  
ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ D ΣΤΟ DE L’EQUERRE D SUR LE RAIL  
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΠΡΟΦΙΛ C. C. 

 
ΒΗΜΑ 8 / ÉTAPE 8 

 
ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟ BOILER ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ . 

ΑΦΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ BOILER ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΔΙΠΛΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΜΑ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ BOILER ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΛΑΓΙΟ 

ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΠΡΟΦΙΛ C. ΤΟΠΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΜΙΑ 

ΒΙΔΑ Μ8Χ25 ΒΙΔΩΝΟΥΜΕ ΑΡΧΙΚΑ ΧΑΛΑΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΒΙΔΑ ΣΤΟ ΛΟΥΚΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΠΡΟΦΙΛ 

C ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΚΑΤΑΦΕΡΝΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΣΦΙΞΟΥΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ 

ΤΟ BOILER ΕΠΑΝΩ ΣΤΗ ΒΑΣΗ. 
 
PAR APRES ON POSE LE BOILER SUR SES SUPPORTS.  
DES QUE LE BOILER EST POSE ON FAIT PASSER PAR DESSUS 

LA PARTIE LIBRE DU FEUILLARD POUR LE FIXER SUR LE COTE 

DU RAIL VERTICAL C EN UTILISANT DE NOUVEAU UNE VIS Μ8Χ25 

SANS TROP SERRER AU DEPART ET EN FAISANT GLISSER LA VIS 

DANS LA RAINURE DU RAIL VERTICAL C VERS LE BAS ON 

S’ASSURE QUE LE FEUILLARD PUISSE RETENIR SOLIDEMENT LE 

BOILER SUR SES SUPPORTS.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 31 Schéma 31      

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΞΡΤΗΜΑΤΩΝ DISPOSITION FINALE DES      

ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΜΕ 2 PIECES DE SUPPORT POUR 

ΕΙΚΟΝΑ 33 Schéma 33 

 

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ. CESI AVEC 2 CAPTEURS  

 SOLAIRES. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΙΑΚΑ ΜΕ POSE DU CESI AVEC 1  

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ! 

1 ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ CAPTEUR SOLAIRE SUR SON  

ΣΤΗΡΙΞΗΣ. SUPPORT. 
  

  

ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ  ΟΙ ΠΑΝΩ ΓΩΝΙΕΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ D ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΤΑ      

ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ Α1 & Α2 ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗ      

ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΤΑΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΟ      
ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ ΤΟΥ BOILER.       

ATTENTION, DETAIL IMPORTANT !      

NOUS NOUS ASSURONS QUE LES EQUERRES D DE FIXATION DU      

DISPOSITIF SUR LES POINTS D’ANCRAGE A1 ET A2 SE TROUVENT      

A PEU PRES COMME SUR LE SCHEMA POUR TENIR COMPTE DU      

CENTRE DE GRAVITE DU BOILER. 
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ΕΙΚΟΝΑ 34 Schéma 34  
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΤΗΣ PLAN DE DETAIL CONCERNANT  

ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ LE SERRAGE DES FEUILLARDS  
ΛΑΜΑΣ (BRIDES DE SECURITE)  
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ AUTOUR DES CESI AVEC 1  
ΜΕ 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗ & ΗΛΙΑΚΑ ΜΕ 2 CAPTEUR SOLAIRE OU CESI  
ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ. AVEC 2 CAPTEURS SOLAIRES 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ!  
ΑΡΧΙΚΑ ΑΦΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΒΙΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 

ΛΑΜΑ ΣΥΣΦΙΞΗΣ J ΣΤΟ ΜΠΡΑΤΣΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Ι ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΟΥΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ BOILER ΣΤΡΙΒΟΥΜΕ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΤΗΝ ΛΑΜΑ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΜΕ ΣΤΟ 

ΠΛΑΓΙΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΠΡΟΦΙΛ C.ΕΧΟΝΤΑΣ 

ΗΔΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙ ΕΞΑΓΩΝΗ ΒΙΔΑ Μ8Χ25 ΣΤΟ ΛΟΥΚΙ ΤΟΥ 

ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΣΦΙΓΓΟΥΜΕ ΕΛΑΦΡΩΣ ΤΗΝ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΛΑΜΑ ΜΕ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΠΡΟΦΙΛ C.ΩΘOYME 

ΤΗΝ ΒΙΔΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΟΠΟΤΕ Η 

ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΛΑΜΑ ΑΓΚΑΛΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΣΦΙΓΓΕΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΟ BOILER 

ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ. ΣΤΗ ΤΕΛΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΒΙΔΩΝΟΥΜΕ ΠΟΛΥ 

ΚΑΛΑ ΤΗ ΒΙΔΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΑΜΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ 

ΧΑΛΑΡΩΣEI H ΣΥΣΦΙΞΗ ΤΟΥ BOILER. 
 

ATTENTION, DETAIL IMPORTANT !  
AU DEPART, APRES AVOIR VISSE LE FEUILLARD J SUR LA PATTE 

DE SOUTIEN I ET CERCLE LE BOILER AVEC LE FEUILLARD, NOUS 

PIVOTONS LE FEUILLARD DE MANIERE A CE QU’IL ABOUTISSE 

SUR LE COTE LATERAL EN HAUT DU RAIL C. EN AYANT 

AUPARAVANT POSE UNE VIS HEXAGONALE M8X25 DANS LA 

RAINURE DU RAIL C NOUS SERRONS LEGEREMENT A L’AIDE 

D’UN ECROU DE MANIERE A CE QU’IL Y AIT UNE MARGE DE 

DEPLACEMENT LE LONG DU RAIL C. EN POUSSANT LA VIS VERS 

LE BAS DU RAIL NOUS NOUS ASSURONS QUE LE FAUILLARD 

(BRIDE DE SECURITE) SERRE SOLIDEMENT LE BOILER SUR SES 

SUPPORTS H. NOUS PRENONS SOIN DE BIEN SERRER 

CORRECTEMENT CETTE VIS DE FIXATION DE FEUILLARD SUR SA 

POSITION FINALE POUR QUE CELLE-CI NE SE RELACHE PAS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 35 Schéma 35  
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΗΛΙΑΚΑ ΜΕ 1  VUE GENERALE DE LA POSE  
ΣΥΛΛΕΚΤΗ. COLLECTEUR AVEC CESI AVEC  

1 CAPTEUR SOLAIRE SUR LE  
DISPOSITIF DE SUPPORT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 36   Schéma 36 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΙΑΚΑ ΜΕ VUE GENERALE DE LA POSE 

2   ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ COLLECTEURS AVEC CESI AVEC 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ.   2 CAPTEURS SOLAIRES SUR LE 

   DISPOSITIF DE SUPPORT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 37 Schéma 37  
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΗΛΙΑΚΑ ΜΕ 2 INSTALLATION COMPLETE  
ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ. AVEC CESI AVEC 2 CAPTEURS  

SOLAIRES 

 
ΒΗΜΑ 9 / ÉTAPE 9 

 
ΠΡΟΧΩΡΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. 

CONNECTIONS HYDRAULIQUES DE L’INSTALLATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 38 Schéma 38  
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  DISPOSITION FINALE AVEC  
ΜΕ ΤΙΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ.  CONNECTIONS HYDRAULIQUES  
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ΗΛΙOΑΚΜΗ Α.Ε., Νέα Ζωή, 19300, Ασπρόπυργος, Αττική  
Τηλ: 210 55 95 624 - 210 55 95 625 - 210 55 95 626,  
Fax: 210 5595723  
web-site: www.helioakmi.com, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helioakmi S.A., Nea Zoi, 19300, Aspropyrgos, AttiKI, GrÈce  
Tel.: (+30) 210 55 95 624 - 210 55 95 625 - 210 55 95 626, Fax: (+30) 210 55 95 723  
e-mail: megasun@helioakmi.com 

O ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ / ΤΗΕ ΜΑΝUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MODIFY THE 
SPECIFICATION OF THE PRODUCTS WITOUT PRIOR NOTICE / LE FABRICANT SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS SANS PRÉAVIS 



 


